
S
istem

as de A
cesso e A

ssiduidade
B
em

-vindo à PA
R
TTEA

M

Touch...The Sky

Sistemas de Acesso e Assiduidade



a nossa meta ?

O Grupo Partteam orgulha-se de ser um mais reconhecidos distribuidores de sistemas de controlo de acessos
e assiduidade, possuindo equipamentos e software de extrema qualidade e efectuando integrações à medida
dos clientes.
Estamos associados a empresas nacionais e internacionais com o objectivo de desenvolver produtos específicos
para estas áreas de actividade.

A nossa experiência na área do Controlo de Presenças e nos aspectos mais amplos da Gestão de Funcionários
e de Assiduidade é excepcional, o que se reflecte na nossa base de clientes que inclui as maiores organizações
em Portugal tanto no Sector Publico como no Sector Privado.

A nossa missão é dotar os nossos clientes dos melhores sistemas existentes, para que estes possam optimizar
o investimento que fazem na sua força de trabalho. Com a nossa ajuda, os nossos clientes identificam as
áreas onde são necessárias melhorias e onde os custos podem ser reduzidos, o que resulta numa produtividade
melhorada, num melhor serviço aos clientes e no sucesso no mercado.

Possuímos sistemas de aquisição de dados por proximidade,impressão digital com possibilidade de ligações
Tcp/Ip e Gsm.

A nossa abordagem é total, isto é trata-se de uma solução “chave na mão”, onde realizamos todos os
requisitos a uma instalação deste tipo, inclusive com a realização de cartões de identificação e/ou magnéticos.
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comercializar e instalar sistemas de controlo de assiduidade
e acessos de elevada qualidade técnica e design.
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O yProx é um terminal de controlo de ponto e acessos através de cartão de proximidade
(RFID 125KHz) com opção de password.

Foi desenvolvido de forma a maximizar a eficiência operacional, permitindo uma
monitorização e gestão integrada e sistemática de terminais através de uma rede.

CARACTERÍSTICAS

• Leitor RFID de alta performance e baixa
manutenção.
• Autenticação rápida e perfeita através de um
algoritmo excelente.
• Gere assiduidade e acessos de um grande
numero de pessoas.
• Controlo remoto dos terminais de fácil utilização.
• Combina 2 tipos de autenticação (password e cartão).
• Reduz custos administrativos.

O yProx funciona em sintonia com o software yTime. Este software é capaz de responder
a todas as solicitações na área de controlo de assiduidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Certificação Marcação CE pendente
 • Leitor Cartões RFID com leitura a 10 ~ 16 cm
 • Ecran 16x2 caracteres com retro-iluminação
 • Teclado 16 teclas
 • Comunicação RS232, RS485, TCP/IP ou GSM
 • Funcionamento Completamente autónomo ou controlado por PC
 • Autenticação Cartão, Cartão+PIN, PIN
 • Capacidade Guarda até 5000 eventos
 • Perfis Acesso 8 perfis de acesso com 3 horários cada
 • Abertura Porta 1 relé com tempo de activação configurável
 • Alarme 1 relé, activado em caso de abertura forçada
 • Dimensões 11.9(L) x 14.7(A) x 4.0(E) cm
 • Alimentação DC 12V 1A
 • Temperatura 0° ~ 50° C
 • Humidade 20% ~ 90%

Terminal de Proximidade
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O yBio é um terminal de controlo de ponto e acessos com reconhecimento de impressões
digitais 1:N e comunicações TCP/IP. Ao contrário de outros sistemas de controlo de
ponto e acessos que usam cartões ou PIN, este terminal elimina riscos tais como perda
de cartão, esquecimento de PIN, fraude na marcação de ponto e duplicação de cartões.

Foi desenvolvido de forma a maximizar a eficiência operacional, permitindo uma
monitorização e gestão integrada e sistemática de terminais através de uma rede.

CARACTERÍSTICAS

• Leitor óptico de alta performance e baixa manutenção.
• Lê dedos gordurosos, oleosos, molhados e até manchados.
• Autenticação rápida e perfeita através de um algoritmo excelente.
• Gere assiduidade e acessos de um grande numero de pessoas.
• Controlo remoto dos terminais de fácil utilização.
• Combina vários tipos de autenticação (dedo, password e cartão).
• Elimina abusos na marcação de ponto.
• Reduz custos administrativos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Certificação Marcação CE

• Leitor ID Óptico, resistente a riscos e impactos

• Ecran 16x2 caracteres com retro-iluminação

• Teclado 16 teclas, retro-iluminado

• Comunicação RS232, RS485 ou TCP/IP

• Funcionamento Completamente autónomo ou controlado por PC

• Leitor Cartões RFID com leitura a 14 ~ 20 cm

• Autenticação Dedo, Cartão+Dedo, PIN+Dedo, Cartão

• Nº Utilizadores 640, 1900 ou 4400 com 2 dedos cada

• Capacidade Guarda até 10000 eventos

• Perfis Acesso 8 perfis de acesso com 3 horários cada

• Abertura Porta 1 relé com tempo de activação configurável

• Alarme 1 relé, activado em caso de abertura forçada

• Alimentação DC 12V 1A

• Sirene 1 relé com toques programáveis

• Temperatura 0° ~ 50° C

• Verificação < 1 segundo

• Humidade 20% ~ 90%

• Dimensões 18.5(L) x 18.4(A) x 4.8(E) cm

Terminal Biométrico

Modelo yBio
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O yBio funciona em sintonia com o software yTime. Este software é capaz
 de responder a todas as solicitações na área de controlo de assiduidade.
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Este terminal de controlo de ponto e acessos possui um leitor de cartões de banda
magnética standard. Quando utilizado unicamente para controlo de acesso este terminal
pode ser instalado sem ligação
a PC, todas as configurações necessárias podem ser efectuadas no próprio terminal.

CARACTERÍSTICAS

• Leitor de cartões de banda magnética .
• Gere a assiduidade de um grande numero de pessoas.
• Combina vários tipos de autenticação (cartão e PIN).
• Pode ser utilizado para controlo de tarefas e controlo de acessos.
• Grande durabilidade do leitor e dos cartões.
• Controlo remoto dos terminais de fácil utilização.
• Reduz custos administrativos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Certificação - Marcação CE

• Ecran -16x2 caracteres com retro-iluminação

• Teclado -16 teclas, retro-iluminado

• Comunicação - RS232, RS485 ou TCP/IP

• Funcionamento - Completamente autónomo ou controlado por PC

• Leitor Cartões - Banda magnética, pista 2

• Autenticação - Cartão, Cartão+PIN, PIN

• Nº Utilizadores - 10000

• Capacidade - Guarda até 10000 eventos

• Perfis Acesso - 8 perfis de acesso com 3 horários cada

• Sirene - 1 relé com toques programáveis

• Abertura Porta - 1 relé com tempo de activação configurável

• Alarme - 1 relé, activado em caso de abertura forçada

• Dimensões 16.0(L) x 18.5(A) x 4.8(E) cm

• Alimentação DC 12V 1A

• Temperatura 0° ~ 50° C

• Humidade 20% ~ 90%

Terminal de Banda Magnética

Modelo yMag
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O yBio funciona em sintonia com o software yTime. Este software é capaz
 de responder a todas as solicitações na área de controlo de assiduidade.
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Relógio de ponto e terminal de controlo de acessos.
Sensor biométrico de vasos sanguíneos.
Comunicação TCP/IP.
Leitor de proximidade RFID.
Taxa de sucesso no registo de aproximadamente 100%.

CARACTERÍSTICAS DO SENSOR

• Certificação Marcação CE
• Leitor ID Biométrico, não requer contacto directo, à prova de água
• Leitor Cartões RFID com leitura a 14 ~ 20 cm
• Ecran 160x80 caracteres com retro-iluminação
• Teclado 16 teclas, retro-iluminado
• Comunicação TCP/IP
• Funcionamento Completamente autónomo ou controlado por PC
• Autenticação Palma da mão+Cartão, Cartão, PIN
• Nº Utilizadores 10000
• Verificação < 2 segundos
• Dimensões 28.9(L) x 23.5(A) x 8.3(E) cm
• Capacidade Guarda até 100000 eventos

CARACTERÍSTICAS DO CONTROLADOR

• CPU Intel Celeron 600 Mhz
• RAM 512 Mbytes
• Flash 1 G byte
• Dimensões 29(L) x 23.6(A) x 7.8(E) cm
• Alimentação AC 100-240V

Terminal Biométrico (palma da mão)

Modelo yPalm
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O yTour é um terminal portátil de recolha de dados baseado na
tecnologia de memórias de contacto. Trata-se de terminal
extremamente robusto e à prova água, desenhado especialmente para
os ambientes mais agressivos em termos de temperatura, humidade,
choques e quedas.

Cada vez que uma pastilha é lida pelo terminal este cria um registo na sua
base de dados interna altamente fiável que inclui o ID da pastilha lida e a
data e hora da leitura. Estes registos são depois transferidos para uma
base de armazenamento de muito fácil utilização, basta encaixar o
terminal num orifício da base e a recolha é automáticamente efectuada.

CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO

• Leitor de memória de contacto.
• Gere a assiduidade de um grande número de
  pessoas.
• Pode ser utilizado para controlo de rondas e
  controlo de serviços.
• Grande durabilidade do leitor e das memórias..
• Reduz custos administrativos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Leitor - Memórias de contacto

• Sinalização - 1 LED luminoso

• Comunicação - A base comunica com o PC em RS232

• Tempo de leitura - 0,1 segundos

• Memória - Guarda até 2730 registos

• Dimensões - 138 x 43 x 23 mm

• Alimentação - Bateria 9V

• Temperatura - -15° ~ 50° C

• Humidade - 0% ~ 85%

Terminal de Controlo de Rondas

Modelo yTour
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As marcações efectuadas nestes terminais são recolhidas para uma
base de armazenamento e posteriormente para o PC para
processamento e análise.

BASE ARMAZENADORA
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O yKey é um terminal de controlo de acessos com reconhecimento de cartões de
proximidade.

CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO

• Leitor óptico de alta performance e baixa
manutenção.
• Autenticação rápida e perfeita através de um algoritmo excelente.
• Combina vários tipos de autenticação (Cartão, PIN, Cartão+PIN).
• Gere acessos de um grande número de pessoas.
• Elimina abusos no controlo de acessos.
• Reduz custos administrativos.
• Ligação a portas, cancelas e sirenes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Certificação Marcação CE pendente

• Leitor Cartões RFID com leitura a 5 ~ 8 cm

• Teclado 16 teclas

• Funcionamento Completamente autónomo

• Autenticação Cartão, Cartão+PIN, PIN

• Abertura Porta 1 relé com tempo de activação configurável

• Alarme 1 relé, activado em caso de abertura forçada

• Dimensões 9.3(L) x 12.3(A) x 3.5(E) cm

• Alimentação DC 12V 1A

• Temperatura 0° ~ 50° C

• Humidade 20% ~ 90%

Terminal de Acessos

Modelo yKey
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Fechadura de embutir de design contemporâneo, funcioamento por cartão magnético
com função antipânico de acordo com a norma Americana ANSI 156.2

Unidade autónoma alimentada por 5 pilhas alcaninas que garantem uma duração
superior a dois anos, dependendo do número de utilizações e condições climatéricas

CARACTERÍSTICAS

• Indicação visual e sonora para substituição das pilhas
• Programável até até 10.000 identidades diferentes
• Programação por zonas, até 99 zonas e 99 pisos
• Programação de áreas de acesso restrito. Permite que o hóspede com o mesmo
cartão tenha acesso ao quarto e até 9 áreas de acesso restrito (ex. garagem, sala
de conferências, piscina, etc.)
• Modo da passagem, acesso livre (sem cartão).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

•  Aplicação nas salas de Conferência para que não seja necessário utilizar o cartão magnético
durante o evento.
Modo de Privacidade. O Hóspede ao rodar o manipulo interior, activa o fecho da fechadura, o que
aumenta o nível de segurança e bloqueia os cartões de serviço, utilizados pelo pessoal do hotel
• Bloqueio de um ou vários tipos de cartões. Permite bloquear o acesso do pessoal de serviço a um
quarto por razões de segurança requisitadas pelo cliente
• Auditoria dos últimos 130 eventos. Ligação a sistema portátil para leitura dos últimos eventos
registados em memória
• Accionmento do puxador interior, recolhe o fecho e trinco em simultâneo para saída de emergência
• Abertura com chave do exterior
• Acabamento em cromado fosco
• Corta fogo 60 minutos, segundo norma BS476: PART20: 1987

Fechadura de Acessos

Modelo yHotel
Fechadura de A
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O YMobile é um terminal portátil de recolha de dados baseado na tecnologia de
leitura RFID. Trata-se de terminal extremamente robusto, desenhado especialmente
para os ambientes agressivos em
termos de temperatura, humidade, choques e quedas.
Utiliza um display LCD de alta resolução que mostra informação tal como a hora,
o número do cartão lido ou o nome do ponto de controlo, descrição de um incidente
registado, nome de funcionário,
etc., o que torna o terminal apropriado para aplicações bastante complexas.

CARACTERÍSTICAS

• Leitor de proximidade RFID.
• Gere a assiduidade de um grande número de
pessoas.
• Pode ser utilizado para controlo de presenças,
rondas, serviços, manutenção de equipamentos e
identificação animal.
• Grande durabilidade do leitor e dos cartões.

Cada vez que uma tag é lida pelo terminal este cria um registo na sua base de
dados interna altamente fiável que inclui o ID da pastilha lida e a data e hora da
leitura. Estes registos são depois transferidos directamente para um computador
através de um simples cabo, sem necessitar de qualquer fonte de alimentação nem
de dispositivos de recolha de dados adicional.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Leitor RFID

• Display LCD de alta definição com 128x64 pixels

• Comunicação RS232

• Tempo de leitura Menos de 0,01 segundos

• Memória 4 Mb, 28000 registos

• Dimensões 116 x 44 x 24 mm

• Alimentação Bateria li-ion de 3.6V recarregável

• Temperatura -30° ~ 85° C

• Humidade 10% ~ 98%

Terminal de Rondas

Modelo yMobile
Term
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O yMobile funciona em sintonia com os programas yTime, yPatrol e yService.
Estes programas são capazes de responder a todas as solicitações nas áreas de
controlo de presenças, controlo de rondas e controlo de serviços respectivamente.
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modelo yReader I

• Saída RS232 e TTL.
• Maior distância de leitura.
• Para interior e exterior.

CARACTERÍSTICAS

 Certificação Marcação CE
• Leitor Cartões RFID com leitura a 14 ~ 20 cm
• Comunicação TTL ou RS232
• Funcionamento Ligado directamente ao PC ou a qualquer terminal.
• Dimensões 13.0(L) x 8.6(A) x 2.5(E) cm
• Alimentação DC 12V 50~160mA
• Temperatura 0° ~ 50° C
• Humidade 0% ~ 90%

modelo yReader II

• Saída TTL apenas.
• Perfil mais estreito.
• Para interior e exterior.

CARACTERÍSTICAS

• Certificação Marcação CE
• Leitor Cartões RFID com leitura a 8 cm
• Comunicação TTL
• Funcionamento Ligado a qualquer terminal
• Dimensões 4.0(L) x 8.0(A) x 2.5(E) cm
• Alimentação DC 12V 50~160mA
• Temperatura 0° ~ 50° C
• Humidade 0% ~ 90%

Leitor de Acessos

Modelo yReader
Leitor de A

cessos
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modelo yReader II
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A yNxio é uma placa de controlo remoto com ligação ethernet. Pode ser utilizada para
recolha de dados e controle de equipamentos remotamente através de uma intranet
ou pela internet. Tem uma porta série RS232 à qual podem ser ligados equipamentos
como leitores de códigos de barras, leitores de proximidade RFID, impressoras e
displays LCD. Possui ainda dois relés que podem ser utilizados para controlar
equipamentos como trincos eléctricos e torniquetes. As capacidades desta placa são
ainda potenciadas pelos 2 INPUTS e 2 OUTPUTS digitais que permitem a ligação de
sensores.
• Comunicação por TCP/IP.
• Permite controlo de torniquetes e trincos eléctricos.
• Ligação a leitores de proximidade RFID.
• API para integradores disponível.

CARACTERÍSTICAS

• Comunicação Ethernet
• Entrada dados 1 porta série RS232
• E/S 2 inputs, 2 outputs e 2 relés
• Protocolos MAC, IP, ARP, ICMP, UDP, TCP e HTTP
• Funcionamento Online ligada a PC
• Dimensões 9.5(C) x 6.0(L) x 1.5(A) cm
• Alimentação DC 7-30V 1A
• Temperatura 0° ~ 50° C
• Humidade 20% ~ 90%

ACESSÓRIOS

• Leitores de proximidade RFID.
• Leitores de códigos de barras
• Leitores de cartões de banda magnética
• Ecrans LCD
• Painés informativos
• Sensores

Placa de Controlo

Modelo yNxio
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Cada íris tem uma estrutura única com um padrão complexo e que pode ser utilizado
para identificar uma pessoa. Dentro das técnicas de reconhecimento biométrico actuais,
as mais precisas são as baseadas no reconhecimento da íris. A rede de trabéculas é
um tecido dividido que atribui às íris uma aparência de forma radial. Esta é uma das
características primárias visível, sendo seguida por aneis, estrias, manchas, entre
outras. A tecnologia de reconhecimento pela íris converte estas características visíveis
num código (ÍRISCODE(TM)) de 512 bytes, que será o padrão a guardar para futuras
tentativas de verificação.

CARACTERÍSTICAS

• Comunicação por TCP/IP
• Capta as 2 íris através do mesmo número de câmaras
• Camara de vídeo adicional passível de ser integrada no sistema de CCTV existente
• Voz guia e LED's que auxiliam no registo e na identificação dos utilizadores
• Segurança dos dados garantida por encriptação
• A unidade possuí autonomia de funcionamento até 1000 utilizadores
• O servidor suporta até 5000 utilizadores
• Distância de leitura aproximada de 35 cm
• Perfis Acesso 8 perfis de acesso com 3 horários cada

MODO DE FUNCIONAMENTO

• O processo de registo da íris humana é iniciado com a aquisição de uma fotografia da íris tirada sob

uma iluminação infra-vermelha. Apesar da luz visível poder ser utilizada para iluminar o olho, as íris de

pigmentação escura revelam maior complexidade quando sob iluminação infra-vermelha.

• O terminal permite a captura e reconhecimento dos 2 olhos, sendo um dos terminais mais exactos e

seguros disponiveis no mercado.

• Para uma leitura correcta, o utilizador terá de estar a uma distância média de 20 cm, podendo ser ajudado

através da monitorização por voz que guia o utilizador para a posição correcta. O processo de leitura é

muito rápido, demorando cerca de 0,3 segundos.

• Disponível em vários idiomas o yIris é um equipamento de identificação humana seguro e em que não

é necessário o contacto humano.

Terminal Reconhecimento através da iris Humana

Modelo yIris
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O reconhecimento da íris tem uma margem de erro de apenas 0.0008%,
enquanto que o exame de ADN é de 0.05%.
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Este leitor biométrico, extremamente compacto, baseia-se numa tecnologia de ponta
com um sensor que permite a aquisição de impressões digitais na camada interna da
pele e assim ser fiável mesmo em condições difíceis (dedos secos sobretudo). O Leitor
Biométrico yScan contém scanner de impressões digitais com interface USB desenhado
para uso em aplicações onde é conectado a sistemas de controle de acesso. O utilizador
simplesmente coloca o seu dedo no sensor do scanner e o dispositivo rapidamente faz,
automaticamente, um scanner da imagem da impressão digital. Os componentes
eletrónicos calibram o dispositivo e criam um código criptografado da imagem antes
de envia-la via interface USB. O yScan possui um scanner de impressão digital com
tecnologia óptica de alta qualidade. Este equipamento terá que ser conectado directamente
ao PC, numa distância máxima de 5 a 7 metros.

CARACTERÍSTICAS

Software yTime
Multi-Utilizador | Multi-Empresa | Multi-Posto
Software yRegister (registos de utilizadores )
Software yScan ( validação do Utilizador)
Comunicações USB
Solução ideal para empresas até 15 funcionários

Leitor Biométrico

Modelo yScan
Leitor B
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O yTime Advance foi desenvolvido para responder às necessidades especificas de
médias e grandes organizações tanto publicas como privadas.

Este software mantém uma base de dados que guarda os registos dos funcionários,
dos seus cartões, quantas horas e a que horas se espera
que que eles trabalhem. O software fornece uma vasta gama de relatórios (que podem
ser fácilmente exportados para outras aplicações do windows, como o Word, Excel e
aplicações de salários. Estes relatórios ajudam a monitorizar as faltas dos funcionários
e acelerar a preparação das suas remunerações.

Uma das grandes vantagens da versão Advance prende-se com a sua capacidade de
processar horários onde são utilizados sistemas de compensação. Para além de permitir
gerir facilmente as horas de compensação efectuadas, esta versão permite também
a atribuição de créditos mensais ou semanais em horas e a posterior contabilização
de um saldo por período, onde são tidos em conta tanto as as compensações como
os créditos.

Outro grande beneficio desta versão é permitir gerir os pedidos e a atribuição de férias
e de ausências, utilizando um sistema de workflow hierárquico, onde os pedidos depois
de efectuados pelos funcionários no yWebTime são autorizados ou recusados pelos
utilizadores YTime de acordo com os seus níveis de autorização.

CARACTERÍSTICAS

• Gestão de utilizadores, entidades e perfis
• Gestão de funcionários
• Gestão de terminais
• Gestão de departamentos/secções
• Gestão horária flexível ou fixa
• Gestão de férias anuais
• Gestão de Contratos com alertas
• Gestão de Acessos por terminal
• Gestão de feriados
• Gestão de pré justificações
• Gestão de faltas
• Gestão de extras
• Consultas de faltas por código
• Consultas de extras por código
• Consultas de férias
• Consultas de totais
• Relatórios em Crystal Report
• Integração com várias aplicações de Salários
• Linguagem do software - C# Microsoft .NET Framework
• Base de Dados - Microsoft SQL Server 2000/2005
• Multiposto | Multi-Empresa | Multi-Utilizador  | Assistência remota

Facilidade de Utilização, eficiênca e adaptabilidade

Software yTime
Facilidade de U
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O yTime Advance permite ainda o controlo de contratados a prazo,
através da geração de alertas de termo de contrato, de forma a facilitar
a sua renovação ou cancelamento atempado.
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