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a nossa meta ?

O Grupo Partteam orgulha-se de ser um mais reconhecidos distribuidores de sistemas de controlo de acessos possuindo
equipamentos de extrema qualidade e efectuando integrações à medida dos clientes. Estamos associados a empresas
nacionais e internacionais com o objectivo de desenvolver produtos específicos para estas áreas de actividade.

Os torniquetes electromecânicos foram desenvolvidos com o intuito de controlar as entradas e saídas de peões a
áreas de acesso restrito. São a escolha ideal para bancos, edifícios de escritórios, complexos desportivos, salões de
exposições e instalações industriais.

Com o seu design compacto e moderno, eles podem ser facilmente integrados com barreiras de segurança modulares
e, graças aos vários acabamentos possíveis, podem complementar a decoração de qualquer interior.

Visto serem fabricados em aço inoxidável da mais alta qualidade podem operar eficazmente no exterior, mesmo nos
climas mais adversos.

São constituídos por um pedestal ou móvel que suporta três braços em forma de tripé. Estes braços  efectuam o
controle de passagem mediante a rotação de 120° de cada vez que passa um utente, ficando sempre um dos braços
em posição de impedir a passagem.

Existem diversos modelos com funcionamento idêntico ao descrito ou com passagem dupla, alterando-se apenas o
seu aspecto exterior.

O controlo de passagem pode ser efectuado num ou em ambos os sentidos  e pode ser comandado por qualquer
dos terminais de controlo de acessos.
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Modelo com uma arquitectura compacta e reduzida. Dispõe de espaços interiores para
a colocação de leitores de cartões, quer seja de proximidade, passagem ou inserção,
sempre e quando as dimensões permitam a instalação no torniquete. Controlo de acesso
em ambas as direcções.

1 -  Produzido em aço inox AISI-304 o en AISI-316 de 1,5 mm de espessura e acabamento
satinado.

2 - Porta frontal com fechadura de segurança para aceder aos equipamentos electrónicos.

3 - Tampa superior com chave de segurança.

4 - Adaptação de leitores ou elementos de controlo nos extremos da tampa superior
(pode ter cantos rectos ou inclinados, assim como acessórios vários).

5 - Mecanismo adaptado ao funcionamento seleccionado, com sistema de posicionamento
e amortecimento do braço. Duração de 6.000.000 de manobras.

6 - Placa electrónica de controlo, com alimentação a 220 V 50 Hz. Tensão de trabalho
a 24 V com placa de conexão para os elementos de controlo e acessórios, fusivel,
transformador e switches de programação.

7 - Braços trípodes giratórios fabricados em tubo de aço inox AISI-304 ou AISI-316
brilhante em duas versões: uma fixa e outra de abatimento eléctrico de emergência.

8 - Fixação ao solo através de furação especifica.

Compacto e com dimensões reduzidas
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Modelo com design compacto e com uma placa de policarbonato transparente para
tapar a parte interior. Dispõe de espaço no interior para colocar qualquer tipo de leitor
de cartões, de notas, fichas ou moedas.Controlo de acessoem ambas as direcções.
Design ergonómico

1 -  Produzido em aço inox AISI-304 o en AISI-316 de 1,5 mm de espessura e acabamento
satinado.

2 - Porta frontal com fechadura de segurança para aceder aos equipamentos electrónicos.

3 - Tampa superior com chave de segurança.

4 - Adaptação de leitores ou elementos de controlo nos extremos da tampa superior
(pode ter cantos rectos ou inclinados, assim como acessórios vários).

5 - Mecanismo adaptado ao funcionamento seleccionado, com sistema de posicionamento
e amortecimento do braço. Duração de 6.000.000 de manobras.

6 - Placa electrónica de controlo, com alimentação a 220 V 50 Hz. Tensão de trabalho
a 24 V com placa de conexão para os elementos de controlo e acessórios, fusivel,
transformador e switches de programação.

7 - Braços trípodes giratórios fabricados em tubo de aço inox AISI-304 ou AISI-316
brilhante em duas versões: uma fixa e outra de abatimento eléctrico de emergência.

8 - Fixação ao solo através de furação especifica.

Compacto e com design inovador

PPT TO214S
C

om
pacto e com

 design inovador

P
P
T TO

214S

grupo

PARTTEAM



Modelo com design completamente compacto. Dispõe de espaço no interior para colocar
qualquer tipo de leitor de cartões, de notas, fichas ou moedas.Controlo de acessoem
ambas as direcções. Design ergonómico

1 -  Produzido em aço inox AISI-304 o en AISI-316 de 1,5 mm de espessura e acabamento
satinado.

2 - Porta frontal com fechadura de segurança para aceder aos equipamentos electrónicos.

3 - Tampa superior com chave de segurança.

4 - Adaptação de leitores ou elementos de controlo nos extremos da tampa superior
(pode ter cantos rectos ou inclinados, assim como acessórios vários).

5 - Mecanismo adaptado ao funcionamento seleccionado, com sistema de posicionamento
e amortecimento do braço. Duração de 6.000.000 de manobras.

6 - Placa electrónica de controlo, com alimentação a 220 V 50 Hz. Tensão de trabalho
a 24 V com placa de conexão para os elementos de controlo e acessórios, fusivel,
transformador e switches de programação.

7 - Braços trípodes giratórios fabricados em tubo de aço inox AISI-304 ou AISI-316
brilhante em duas versões: uma fixa e outra de abatimento eléctrico de emergência.

8 - Fixação ao solo através de furação especifica.

Pequeno e funcional
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Torniquete com motor de funcionamento bidireccional que forma uma passagem com
as medidas adequadas para que pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeiras de
rodas se possam deslocar.

O fecho reliza-se através de um painel tipo batente, em ambas as direcções.
Uma vez recebida a ordem de abertura, este abre-se de uma forma automática no
sentido do andar da pesso,a e depois de ultrapassada a última célula de controlo,o
painel fechar-se-á.

Dispõe de outras foto-células por questões de segurança, evitanto que o torqniquete
se feche quando alguém permanece estático na passagem. Pode também detectar
intrusões de pessoas não autorizadas, através de sinais acusticos de alarme.

1 -  Produzido em aço inox AISI-304 o en AISI-316 de 1,5 mm de espessura e acabamento
satinado.
2 -  Painel batente formado por um  tubo em aço que se abre a 90º, ficando encostado
ao torniquete quando aberto, permitindo desta forma uma passagem  livre de qualquer
obstáculo.
3 - Portas laterais com fechadura de segurança para aceder aos equipamentos
electrónicos.
4 - Tampa superior com chave de segurança
5 -  Foto células com reflectores situados na parte lateral e no painel móvel. As células
do painel móvel controlam a abertura e fecho do painel ao passo que as celulas laterais
do torniquete controlam a segurança da passagem.
6 - Colocação na parte frontal  e traseira de desenhos de sinalização de funcionamento.
7 - Fixação ao solo através de furação especifica.
8 - Conjunto electromecânico compreendido por:  motor assincrono, redutor de velocidade.
9 - Electrónica de controlo para o comando do motor, para a conexão do sistema
operativo e acessórios.

Torniquete com motor
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Modelo giratório de grande altura e fiabilidade para canalização e controlo de acesso
de pessoas.
Diferencia-se de outros modelos de torniquetes pelas suas medidas exteriores e pelo
seu sistema de controlo de acesso através de barras giratórias.

Cada pessoa entra na estrutura metálica do molinete entre as barras giratórias e uma
vez autorizada a passagem empurra o painel para aceder ao espaço seguinte, voltando
novamente as barras giratórias à sua posição inicial para outras pessoas. Todas as
dimensões dos compartimentos foram cuidadosamente estudadas, para conseguir a
passagem das pessoas no seu ritmo normal, facilitando desta forma o fluxo de passagem.
Desta forma e graças ao design especial de todo o mecanismo, a cada passagem existe
um compartimento que pode ser ocupado por outro indivíduo. A passagem em condições
normais será de 3 segundos por pessoa, sem contar com o tempo de leitura, nos casos
em que se utilize um leitor de cartões.

1 - Barra giratória de 3 ou 4 folhas composta por painéis rectangulares em tudo e com
os cantos redondos. Em aço brilhante ou baço.
2 - Barreira de guia para canalização das entradas.
3- Barreira de fecho para evitar a passagem de outra pessoa quando a barra giratória
está em movimento.
4 - Mecanismo de controlo adaptado ao funcionamento, com sistema de posicionamento
e amortecimento das barreiras.
5- Viga em forma de U fixada ao solo para suporte do mecanismo giratório.
6 - Tudo na parte inferior para a colocação do suporte do leitor de cartões.
7- Placa electrónica de controlo com uma alimentação a 200v e 50 hz. Tensão de
trabalho a 24v, para controlar os elementos e acessórios, fusíveis, interruptores e
transformador de programação.
8 - Tampa superior para a protecção exclusiva da zona central onde se encontra todo
o mecanismo e electrónica do molinete.

Giratório de grandes dimensões
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Modelo giratório de grande altura e fiabilidade para canalização e controlo de acesso
de pessoas.
Diferencia-se de outros modelos de torniquetes pelas suas medidas exteriores e pelo
seu sistema de controlo de acesso através de barras giratórias.

Cada pessoa entra na estrutura metálica do molinete entre as barras giratórias e uma
vez autorizada a passagem empurra o painel para aceder ao espaço seguinte, voltando
novamente as barras giratórias à sua posição inicial para outras pessoas. Todas as
dimensões dos compartimentos foram cuidadosamente estudadas, para conseguir a
passagem das pessoas no seu ritmo normal, facilitando desta forma o fluxo de passagem.
Desta forma e graças ao design especial de todo o mecanismo, a cada passagem existe
um compartimento que pode ser ocupado por outro indivíduo. A passagem em condições
normais será de 3 segundos por pessoa, sem contar com o tempo de leitura, nos casos
em que se utilize um leitor de cartões.

1 - Barra giratória de 3 ou 4 folhas composta por painéis rectangulares em tudo e com
os cantos redondos. Em aço brilhante ou baço.
2 - Barreira de guia para canalização das entradas.
3- Barreira de fecho para evitar a passagem de outra pessoa quando a barra giratória
está em movimento.
4 - Mecanismo de controlo adaptado ao funcionamento, com sistema de posicionamento
e amortecimento das barreiras.
5- Viga em forma de U fixada ao solo para suporte do mecanismo giratório.
6 - Tudo na parte inferior para a colocação do suporte do leitor de cartões.
7- Placa electrónica de controlo com uma alimentação a 200v e 50 hz. Tensão de
trabalho a 24v, para controlar os elementos e acessórios, fusíveis, interruptores e
transformador de programação.
8 - Tampa superior para a protecção exclusiva da zona central onde se encontra todo
o mecanismo e electrónica do molinete.

Giratório com 2 vias de entrada
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Modelo giratório de grande altura e fiabilidade para canalização e controlo de acesso
de pessoas.
Diferencia-se de outros modelos de torniquetes pelas suas medidas exteriores e pelo
seu sistema de controlo de acesso através de barras giratórias.

Cada pessoa entra na estrutura metálica do molinete entre as barras giratórias e uma
vez autorizada a passagem, empurra o painel para aceder ao recinto seguinte, voltando
novamente as barras giratórias à sua posição inicial para outras pessoas. Todas as
dimensões dos compartimentos foram cuidadosamente estudadas para conseguir a
passagem das pessoas no seu ritmo normal, facilitando desta forma o fluxo de passagem.
Desta forma e graças ao design especial de todo o mecanismo, a cada passagem existe
um compartimento que pode ser ocupado por outro indivíduo. A passagem em condições
normais será de 3 segundos por pessoa, sem contar com o tempo de leitura, nos casos
em que se utilize um leitor de cartões.

1 - Barra giratória de 3 ou 4 folhas, composta por painéis rectangulares em tubo e com
os cantos redondos. Em aço brilhante ou baço.
2 - Barreira de guia para canalização das entradas.
3- Barreira de fecho para evitar a passagem de outra pessoa quando a barra giratória
está em movimento.
4 - Mecanismo de controlo adaptado ao funcionamento, com sistem ade posicionamento
e amortecimento das barreiras.
5- Viga em forma de U fixada ao solo para suporte do mecanismo giratório.
6 - Tudo na parte inferior para a colocação do suporte do leitor de cartões.
7- Placa electrónica de controlo, com uma alimentação a 200v e 50 hz. Tensão de
trabalho a 24v, para controlar os elementos e acessórios, fusíveis, interruptores e
transformador de programação.
8 - Tampa superior para a protecção exclusiva da zona central onde se encontra todo
o mecanismo e electrónica do molinete.

Giratório de grandes dimensões
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Modelo giratório com motor, de média altura, para canalização e controlo de acesso
de pessoas. Diferencia-se de outros modelos de torniquetes pelas suas medidas
exteriores e pelo seu sistema de controlo de acesso através de barras giratórias.
Cada pessoa entra na estrutura metálica do molinete entre as barras giratórias e uma
vez autorizada a passagem, empurra o painel para aceder ao espaço seguinte, voltando
novamente as barras giratórias à sua posição inicial para outras pessoas.

Todas as dimensões dos compartimentos foram cuidadosamente estudadas para
conseguir a passagem das pessoas no seu ritmo normal, facilitando desta forma o fluxo
de passagem. Desta forma e graças ao design especial de todo o mecanismo, a cada
passagem existe um compartimento que pode ser ocupado por outro indivíduo. A
passagem em condições normais será de 3 segundos por pessoa, sem contar com o
tempo de leitura, nos casos em que se utilize um leitor de cartões.

Estrutura em tubo redondo de aço inoxidável AISI-304 ou em AISI-316 de 1,5 mm e
espessura e acabamento acetinado.

1 - Barra giratória de 3 folhas de cristal security de 10mm, desde o braço até ao chão.
Opcionalmente os paineis cristal security podem ter um tubo, tipo corrimão, para as
pessoas se agarrarem.
2 - Barreira de guia para canalização das entradas.
3- Barreira de fecho para evitar a passagem de outra pessoa quando a barra giratória
está em movimento.
4 - Mecanismo de controlo adaptado ao funcionamento, com sistema de posicionamento
e amortecimento das barreiras.
5- Placa electrónica de controlo, com uma alimentação a 200v e 50 hz. Tensão de
trabalho a 24v, para controlar os elementos e acessórios, fusíveis, interruptores e
transformador de programação.

Giratório com motor e estrutura em vidro
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O yAccess foi desenvolvido para responder às necessidades especificas de médias e
grandes organizações tanto publicas como privadas.

Estas organizações estão agora a perceber os benefícios de substituir os seus velhos
sistemas de controlo de acessos baseados em chaves por novos sistemas de controlo
de acessos electrónicos.

Para além dos menores custos de manutenção, um sistema baseado em PC como o
yAccess beneficia de uma grande facilidade de administração. Um bom exemplo é
quando uma chave é perdida, é necessário trocar fechaduras para manter a segurança,
por outro lado, um sistema baseado em cartões de controlo de acessos permite que
apenas os cartões perdidos tenham que ser substituídos. Caso opte por um sistema
biométrico com reconhecimento de impressões digitais, então os custos de manutenção
serão ainda menores.

Este sistema de controlo de acessos baseado em PC aumenta também os níveis de
segurança, ao controlar as partes do edifício podem ser acedidas, por quem podem
ser acedidas e a que horas podem ser acedidas. O software yAccess é um sistema
em rede, logo permite o controlo de acessos a partir de uma localização central e
fornece relatórios detalhados sobre o movimento de empregados e visitas pelo edifício.

O software fornece uma vasta gama de relatórios (que podem ser fácilmente exportados
para outras aplicações do windows, como o Word, Excel e aplicações de salários.

CARACTERÍSTICAS

• Gestão de utilizadores, entidades e perfis
• Gestão de funcionários
• Gestão de terminais
• Gestão de departamentos/secções
• Gestão de Acessos por terminal
• Relatórios em Crystal Report
• Linguagem do software - C# Microsoft .NET Framework
• Base de Dados - Microsoft SQL Server 2000/2005
• Multiposto | Multi-Empresa | Multi-Utilizador  | Assistência remota

Facilidade de Utilização, eficiênca e adaptabilidade

Software yAccess
Facilidade de U
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Este software foi completamente desenvolvido na linguagem C# utilizando
a Microsoft .NET Framework. A base de dados utilizada é o Microsoft SQL
Server 2000/2005 nas versões Enterprise, Standard ou Desktop Engine.



Grupo Partteam | Rua Artur Cupertino Miranda, Nº 51, Loja 4 | 4760 - 124 VN Famalicão | tel: +351 252 378 589  fax: + 351 252 378 591
www.quiosques.com  | www.partteam.pt  | partteam@partteam.pt

Sistemas de Controlo de Acesso | Touch... the sky

 Touch... the sky


